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DESCRIZIONE DI UN NUOVO ELETTROMETRO
ED
ALCUNE ESPERIENZE RELATIVE
ALLA CARICA DELLA GOLONNA VOLTIANA

D’ As. Dar Necro
Presentata dz Vizcexzo Cnnnxerto
J
Il di 14 Maggio x8c4 .

U na volta che si potesse determinare senza timor di erro~
re donde prenda-origine la envica della colonna idro-metalli-
ca; ¢ come veramente progredisca la detta cariea tanto, is0-
luta'quanto non isolata che |sia la colonna, noi potremmo
esser certi di aver fatto un gran passo si per meglio Snten-
dere i moltissimi fenomeni che produce, ohe per fare degli
ulteriori progressi con qualche fondamento . Fatto questo pri-
mo passo non sarebbo forse difficile che potessimo meglio
conoscere la natura di un fluido , -che tanto ¢ interessa per
la singolare sua azione, giacché una volia che ghi si dia mo-
to, voi lo vedete or alterare, ¢d ora trasformare , e scom-
porie i corpi animdli egualmente che i vegetabili, ed imi-
nerali .

Ad oggetto danque di ottenere dei risultati della massima
precisione possibile relativamente alla carica della colonna
sdro-metallica del Volta , ho immaginato un'elettrometro tale
che misara, con tutta lquella esattezza , che puossi desidera-
e, le pin piccole quantita del fluido in quistiond . Questo
mio elettronetro ha il vautasgio di essere sensibilissimo, ap-
plicabile facilmente al condensatore, compniabile, e di se-
gnare le pi piccole differenze tra catiea, e carica - I dotti Fisi-
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dell’ nccennato elettrometro 5
indi esporrd brevemente alouni espeximenti relativi all®
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ione dell’ Elettvometro .

Descri

T rappresenta‘la p
1" alzato. geometrico .

g Fig. 11 & una base di lo
di ottone incassata , e fissat

fabse

ta dello strumento, e la

0o .
alla. ba-

e
a MM divisa

I) ed NN (Fig. II) & un carsors parimenti
che porta un nonio 10 , o diviso in di
che comprer
nominato cursore viene r
11 ) che si are col 1

part
MM.
te VV ( Fig. I,
'r» del 510 eapo orlato PP. {Jue-
sta vite girando in Q ( Fig. I, e IT ) senza muoversi ori
zontalmente ( meccanismo gii noto ) fa scorrere il cursore
NNNN col mezzo del |\nr:ﬂh'l pipedo R (Fig. T, e 11)
pertug bilmente unito al cnrsore.

Al medesimo cursore avvene conginnto un secon-

exuali, ¢ to ono undici linee della s

o da una

di
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periore in un canaletto incavato nella base di legno. Questo
cutsore interno, ed il canaletto entro cui scorre si scorgono
punteggiati nella bage AB ( Fig 11 ¥

Questo cursore interno serve a far scorrere Ia base S8
{ Fig.1) della colonnetta ¢ (Fig. 1) da H verso L (Fig.1)
dietro I’ apertura HL fatta nella stessa lamina di ottone’ Di
questa base ss scorgesi I’ alzato geometrico punteggiato nella
Fig. IT, e delineato poi in A ( Fig. 111 ). Con questo artificio
si ottiens che se il nonio percorre due linee, di due lince
pure si scosta la base ss, e tutto cid che vi sta sopra, e
secondo la medesima direzione - A suo luogo poi ne indiche-
remo Vuso .

TT ( Fig- I, ¢ 11) & un micrometro diviso.in cento
parti eguali , ed x o & I indico. Con questo micrometro si

ha -533- di una linea per totti quei casi in cui si desiderasse
una precisione di misura al di 14 dal decimo,, che si ottiene
dal sonio .

KKKK ( Fig- I) & una cerniera di otione in cui vi ri
mane incassata , ¢ saldata.con mastice la custodia di cristal-
To senza fondo BBEBB ( Fig. 11). L’ alzato di questa cernie-
1a si scorge facilmente nella Fig. 11 fra le viti ¥, Y.

1’ or nominata cernicra & munita di due orecchictte
Y, Y (Fig. 1) mediante 1 quali si pud fermare con viti

» Y ( Fig- 11 ) sopra la base.

La custodia BBBB ( Fig. 1T) di cristailo termina snpe-
riormente in un collo corto DD, la cui apertura circolare ri-
mane chiusa da un pezzo di legno ff oliato , e cotto in for-
no, come suolsi fare nei gia noti elettrometri a boceetta .

Per un foro praticaio vel detto legno, che serve di tu-
raccio alla custodia di cristalio, vi passa una canna di vetro
cece, © nel foro della canna entra per tutta la sua lunghezza
un cilindretto di ottone 1, il quale nell’ estremiti superiore
termina in vite con cui si ferma al solito il condensatore X,

Tomo XT. Ekkk ed
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ed inferiorments infila un cannoncino di ottone , che porta
una piceola sfera m parimenti di ottane , e tutto questo per
poter abbassare od innalzare di qualche linea la detta sfera m
per la ragione, che diremo in seguito.

Il cilindretto di ottone n & stabilmente fissato alla cans
na di vetro con cera lacea .

Le pareti interne della custodia di cristallo: sono. git mus
nite di lamine di stagpo, che s veggono, sufficientements jn-
dicate, e cid per evitare I’ inconveniente della carica dell®
interna superficie come glhi Elett:

La colonnetta # porta una sospensione S su cui rimane
sospeso un indice i i one sioscorge pin
facilmente s Figs 1L, e 1V

VV (Fig- TI1) & la. colonn.
la Fig. 11 ma disegnato in grande: 4 ne & la hase, che
mane unita cen vite ad un’ estremitd del cursore, che si
muove nel canaletto fatto nella base; TpS rappresenta il
profilo della sospensione, ¢ TppS ( Fig iV ) & uua sezione
orizzontale

ze ( F
ad indicare il pitt picoolo movi
in profilo

cisti sanno .

a ovvero il sostegno # dels

della. medesima.

1) & un indice di rincontro, il quale serve
ento dell’ indice . Lindi-

EZ ( Fig. VI ). Que-

outalmenty da E verso Z,

0l 7, i, e, 8ieno nella stess

no indice si pud muovere anche in

ce di
sto indice si pud far sco
e da Z verso B allinche
sa linea retta . Il medes
su ed in gilt, cloé da Z verso V' o da Z verso V. Llartificio
con cui si oftengono tntti questi moti , che sono indispensa-
bili per rettificare lo strumento, si comprenderd meglio o5
servando la hase del detto indice di rincontro neila Fig V.
Il quadratine B porta mel centro verticalinente pians
tato a vite, il piccolo cono e ( Fig. VI ). Il detto quadratis
ne & munito di due cilindretti p . p, che infilano due can-
noncini ¢ : g5 € concié si ottiene il moto orizzontale indis
cato» I due cannoncini g, ¢ sono saldati ad un maggior ci-

contro €i scorg,
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lindro cavo ¢ ( Fig. V1) che scome pex V
w’ & una sezione crizzontale
Nella Fig. VI e, ff & una croce di aceiaro delicatissi-
ma ; che porta I’ indice - Nelle due punte ez 5" infilano due
eguali, e sottilissime paglie in mode che sembrine una suln,
(f sono i pernii, che poggiano. sopra p ; p (s
rr s 5¢ tappresenta una seconda crociera per il med
getto .

ed |

Usi del sopradeséritto Elettrometro .

Per servirsi di questo elettrometro a' condensazione con-
viene ;5 oltre le solite dvvertenze , che rendonsi necessarie
spondano agli esperimen-

acciocché tali sorta di strumenti cor
ti conviene', dico, che I estremith supe
it ( Wig. 11 ) sia al contatto della sfera m, e P indice del
cursors NNNN ( Fig. 1) sia sllo zero della scala MM . Allora
pnd lo Sperimentatore esser certo che movendo la vite per
allontanare I’ indice, la' maggiore o minor distanza del mede-
simo dalla sfera m si troverd marcata precisament sulla no-
minata sosln, Converrd di pils avvertire che il centro del-
la sns;:r‘us]une S, I’ estremita dell’ indice ; ed il céntro del-
la sfera m: sieno in uno stesso piano nermale al piano del-
la baser. L7 elettrometro si rettifica nei due testé indicati
sensi mediante gn sufficiente moto di cui & ‘suscettibile la
giacchs i buchi delle sue dne orecchiet-
ta per oui passano le viti Y, Y, sono fatsi in modo che pud
muoyersi in eroce , cosicché posta che sia al segno che si
desidera, la si forma’ coll” indicate viti di pressione.
Volendo sagziare Ja carica, p. e. del condensatore, median-
te un disco di zineo, si allontana i decimo di grado I in-
dice dalla sfera m ( Fig. 11'), (il grado di questo elettro-
metro equivale ad una linea ‘del pollice di Parigi ), e se il
giomno non sard pitt che sommamente dominato dallo sciroe-
¢t , toceando col zineo Sl conduttore. U del disco infi
del condensatore llL’U'a"O di alzare il superiore 5 I' ammo-
KEkkk a sfe-

dell’ indice

custodia
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e si manifesterd cosi ln cari condensatore » Per co-
oscere poi sino a qual dmwm gmr-u: la stera di atti
)\ndorr.\ dalla car zinco , ai allontana I indice fi
P attrazione non & pitt atta a far che I estrem
del? indice scappi sensibilmente dall*indice di rincontro s
Ognuno comprende con guinta precisions si possa misns
vare la pid piccola quantita di fluido elettrico. La dificolta
sta nel doverla tentare tre o quattro volte; ma fatta ua po-
nente facile, e si ha poi
il compenso di ottenere ttezza , che non si potrd
dagli altri elettrometri , massime se si tratti

inferiore

co di pratica la cosn vie

con qual legge decresca I’ attivitd dell®
ammmlen llonnchc » e lo conesciumo specialmente per gli
i calcali del celebre Fisico

ir

seguosissimi esperimenti, e |
1. Coulomb ; il perché, riuseird facile ‘anco il calcolare
questo elettrometro 1" intensita dell’ elettricith dalla
o minor dista; T

La sensi i poi di questo indice & tale che se in luo-
go del conduttore metallico n ( IT) , si sospenda una pa-
tamente alla metd 5, i dell’
ente il condensatore; si muovery I indice
a si manterrd in quiete . La cosa
ione elettrica non deve vi

e la

ic
poglia s & poi chiara,

ere che la s

ila

attesoche 1' attr:

fi

a d* inerzia dell’ inc

ice is.

ori di 15° 0 207 si adoperann degli
anche di metallo, avendoli prima
in quel modo appunto che in-

Per le cariche mag
Wdici meno leggieri fatti

resi comparabili coll’ indice

segna il celebre Fisico di Pa

sopra la meteorologia elettrica . Ora per altro in luogo di

adoperare I’ elettroforo spogliato delle prime scintille si po=

114 usare con pil precisione , e con maggior sicurezza alcuni

steati della colonna da cui si ottiene una carica costante 5 @
di

1 nelle sne dottissime lette
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di egual tensione per lungo tempo. Ma per ottenere ¢
comparabilita tra iudice, ed indice con tuita quella pre
ne che si desidera, converrd che il Fisico sia munito di due
di questi miei elettrometri egualinente sens hili. Quella mede-
s preoisione , che si pud ottenere collo spincterometro del
Lane ( rettificato che sia) relativamente alle scintilley puos-
si del pari ottenere dal mio elettrometio relativamente - alla
maggior o minor tensione delle ammosfere eletiriche «
Potrebbe forse sembrare incomoda la base , chie riesce in
questa’ mia costruzione un poco lunga a ¢ gione del mioro-
metro. ma si potrd, volendo , fare in modo che la base del-
to pitt lunga di quella della custo-
dia , ma solo un poco pilt Jarga da wn lato. Per conseguir
questo. basta fare in modo che la vite ( Ja quale pud star
tutla sotto la base della oustodia di eristallo) diviga due curso:
ri paralleli, I' uno, che faccia camminare 1’indice , e "altro
il nonio, con cui si potrd marcare i gradi sul lato della
base , dove cioe questa & pia larga della base della custodia.

Esperimenti relativi alla carica della Colonna comunicante
col suolo per il polo rame.

PFerch® i riescissert senza equivogo gli esperimenti relativi
alla carica della colonna fuci costruire a bella posta dei dischi di
rame, ¢ di zinco di due pollici di Jdiametro , e tutti muniti di
che indicai nel mio

wua orecchietta simile appunto a quella,
mo  opuseolo « Queste  oreechiette funuo I effetto che si
possa “csaniipare la carica di ia o componente la co-
Jonna senza correr nell’inconveniente di toccare il disco im-

mediatamente snperiore , o P alro
Questa forma di dischi rendesi ind
esaminare la carica della colonna
pOSSONO SOPTapPOrLe in modo che le lora orecchieite formine
una spira d”intorno alla colonna , oppure potrannosi disporie

a zigzag, il che riesce assai pitt comoudo . Con una tal colon=
na
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Questa tavola rappresenta una colonua crescente per g

di, 0.a meglio dire una serie crescente di colonue coi loro 1
pettivi risultati senza che po

sa riuscir equivoca la maniera
con cui ottenni I indicate cariche .

Da questa prima tavola se ne pud dedurre vna séconda,
che riesce pitt semplice della prima, ed in questo modo si
comprendera facilmente come risulti la terza di queste tavole.

TAVOLA II

. 125
10. 1.5
9- 1.5
8, 6. 2
7- 6. a
6. 6. a
5. 2. 8
4 2. 8
3 2. 8

0. O

o Base della colonna comunicante col suolo.

Saggiate le cariche progressive di questa colonna, ne
costrussi tosto una seconda incominciando dallo zinco, indi sa«
prappenendo il rame , & poi il cartone umettato . In questa
seconda colonna comunicava col suolo il polo zinco medians
te il contattn della mane. La qui sottoposta tavola terza
mostra i risultati ottenuti dalla seconda colonna «

-

&

TAVOLA ITI

1 Ry
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Base della colonna communicante col suolo .

formate molte altre di queste tavole dos
dotte dalla carica della colonna comunicante col comune ser
1
tutti questi
ze necessavie a non andar errati in tal sorta d’ind
dranno la luce tosto che avrd terminato il piano che mi son
propusto su tal proposito. Qul non intendo di dare ohe
io di un pid lungo lavoro di cui presentements

tojo in varie guise, ed anco in diversi modi isolata, ma

ti unitamente ad

miei esperim

m’ 0ceupo .
Riflessioni sopra. le tavole

II, e 1IL.

Secondo 1" ipotesi del Chiar illustrata col
ncesi, la carica doyrebbe incominciare

esta in 3.u, al momen-

ealcolo’ dai’ Fisici F)
in 2. (Tav. 1), ed in vece si mar
to cioé che I'umiditd & al contatto col metalle pit ossidabi-
le « Di piit, secondo i princif fisici Fraricesi
dovrcbbe ¢ 4R SZ=7F o.R, ed in ves
ce tra i due primi si trova mna «hl‘mun di 2°; tra i due
secondi di 4", ¢ trai doe nltimi di 5°. Con questi miei espe-
rimenti mon trove verificate che le sole differenze costanti
tra i dischi che sono in contatio .

Ma si potrebbe opporse che a.z ( Tav. H ) non da in-
io di carica posto al contatto del condensstore, per la ras
gione che essendo questo, cio il condensatore, di ottone, il
zinco si trova tra due forze egnali ed opposte, e clic per cid
non si pud caricare. Veramente & strano che I’ ottone , ch’&
una lega di zinco e rame debba avere la proprietd di pros

dur-
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duwrre il medesimo effetto del solo rume e senza Ja piis pic-
cola differenza ; pur pure si conceda che 2.5 non dia car
per questa ragione, e passiamo a consideraze i visultati d
la eolonna seconda nella tavola 111, in cui abbiamo incomin-
ciato dal zinco onde schivare la testé accennata obbjezione ,
quantunque niente abbia & fare colle differenze, che io mar-
co in questo luogo «

1.z dit 5.° 2 di carica: la stessa garica riscontrasi in a.R,
cost pure in 8w, avvegaache I umiditd al contatto del me-
tallo poco ossidabile in confronto del zinco , non di che po-
ca o niuna differenza . Soprapposto il disco 4.Z non dovreb-
be aumentarsi la carica per niente , giacché non deve succe-
dere che ad ogni contatto immediato dei metul-
1i, cosicché 3.z che non &, secondo il lodato Fisico, che
un semplice conduttore non dovrebbe far altro che traspor-
tare la carica 2.R in 4.z, e percid dovrebbe essere a.R=4.Z.
Ma 2.R ¢ = 2’2, ¢ 4Z & = 8°a, dunque son ben lon-
tani dall’essere eguali . I risultati dunque di questi miei espe-
rimenti non corrispondone all’ipotesi del Volta .

due dives

Alfri esperimenti.

Per conoscere quali metalli sieno pii atti alla formazio-
ne della colonna idro-metallica , ne sottoposi aleuni all® espe-
rimento esaminandoli partitamente coll’avvicinarli o a meglio
dire, ponendoli al contatto del condensatore di ottone , ed ot-
tenni i seguenti risultati .

Zinco 3.2
Piombo 6
Stagno =vo¢ 6
Ferro = 0. I i
33
Bismuto '=o. 1

Antimonio= o. ©
Con questi semplicissimi esperimenti rimane confermata
Tomo XI. LIl la
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634 Duscmizioss i ux muovo E
la preferenza del zinco sopra gli indicati metalli, e si & po-

tuto conoscere con precisione il
nate cariche.. Molti alu

I' uno os

pperto tra le sopra accen=
esperimenti ho fatti combinando i
idabi
enze fra il torpillare , e la colonna,
come pure eterogenei posti al contatto , e
secutivi strati della colonna , ma tutti questi esperi=
menti entrdno a compimento del propostomi piano . Termi~
simo  esperimenta
con cui non potri certamente rimaner pilt il menomo dubbio
sopra la carica di due metalli eterogenei, eh'é quaiitora di-
re se succeda al contatto od al momento che si distaccano .

Posi sopra lo scudo del condensatore X ( Fig. I1) un
no tocesi il detto zinco,
unicazione col suolo

» ¢ I"altro non ossida~

metalli a due a due

bile: notai

due me

nerd questo breve saggio con un semplici

d
A mettey
il disco inferiore del condensat

00N uNa ma

piceolo disco di zinco

in c
ore, ed alzato lo scudo senza
levare il zinco, rinvenni la medesima carica, che avreiottes
nuto. coll’ avvicinare, e poi allo :
el modo gid noto . Con guesto semnplicissimo  esperis
mento sembrami di aver decisa la g

mentre che con I’ a

tanare il zinco. dal conden=

satore .

one




