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ALCUNI MIGLIORAMENTI ALL’ AMALGAMAZIONE
DELLE MATERIE AURIFERE, ED ARGENTIFERE

MEMORTIA

Dic P. D. Ewnexscmoo Pixe
Riceouta il di 23 Giugno 180§
Le materie, da cuisi suol estrarre col mercurio I oo, ¢ 17 ar-

gento in es
che chia

contenuto, sono massimamente cquiei minerali,
nsi Piriti , 0 sulfuri di ferro, e quelle terre, che so-
no le spazzature delle Officine degli Orefici, e delle Zecche .

1. Sulle accennate miniore d*oro, e d argento due princi-
te sono le qualitd di Amalgamazione, che possono prati-
La prima & la comune, che io gii descrissi nel secondo vo-
lume dell” Opera mia intitolata De excoctione wanarum metaili-
carum. L altra & quella, che dal Cav. De Boin fu proposta, o
anzi riprodotta coll’accompagnamento dialtre Teorie . e che egli
publicd nel libro, che ha per titolo Methode dlextraire los matans
parfails des mineranzx, et autres substauces nrel iques purlemer-
cure Diquesta amalgamazione Borniana, cheg
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po in alcune officine metallurgiche fu dopo varii cangiamenti in-
trodotta, io non intendo ora parlare . Perciocehé questa mia Me-
moria & diretta soltanto ad accennare aleuni facili miglioramen-
ti, che si possono introdurre nell’ Amlgamazione usata in varie
parti del Regno d’ ltalia , e massimamente nella val Anzasca, e
nella valle d” L i qualimiglioramenti sono anche in parte
adattabili all* Amalgamazione di terre aurifere, ed argentifere .

2. Sebbene , come actennai, io gifi abbia altrove esposto
il metodo volgare di amalgamazione usato nelle nostre regioni
pure giovera che in bréve qui lo richiami, onde pi agevolmen=
te si comprenda quali, e quanto facili sieno i miglioramenti, che
SONO per proporre .

3. Primamente il minerale , che suol essere un Pirite o sul-
fure di ferro anrifero unito s z0, si riduce in un’ arena gros
siera, facendolo passare ad una macina, che si chiana Mulinone.
Quindi con mereurio ed acqua si carica sui Mulini, la cui strut-
tura & espressa nella Tavola annessa -

La figura 4. rappresenta la sezione Ortografica pel mezzo
del mulino Be, ¢ il pavimento. Su questo & un secchione BEDG.
Sulla sua base & un fondo RPVSQ di duro sasso , che chiamasi pi-

presentata in prospettivainella figura 1. al-

nsunta pel lavoro . Su questa pila ¢ la ma-
cina ENOSY, Ia cui larglezza X8 vedesi nella figura 8, ‘e 1a for-
ma & espressa nella figuraa, che ne rappresenta la sezione inal-
tezza. Neidue punti N, O della macina che chiamasi Moletta , si
iwmpiombano due spranghe di ferro NM,OL . Nel centro della pila
e della macina & un foro V. per cui deve passare Uasse FG-di una
ruota AT a Cuchiaj, la quale & messa in moto dall’aequa cadente
da un canale obliquo » m- Dappoichié si & fissata nel secchione ls
pila stivandola nel contorno P 5 con ghiaja di minerale ben bat-
tutay si fissa nel fondo RPSQ un lungo tubo dilegno al, in modo
chie nelsuo contorno Va non possa penetrare acqua : quindi per
entro al tubo si fa passare l'asse di ferro FC, che si connette colla
ruota AT; dippoi si {a passare sul tubo la macina PNOS, e questa
si connette coll’ asse FG per mezzo di una spranga di ferro HE ,

che
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che @ forata pei tre punti M, I, L per facla passare nelletre sprans
ghe NM, FG, 0L

4. Un certo mumero di questi mulini si dispone inuna Offi-

cui sono praticati diversi canali per I’ introduzione ed
ione delle acque, e due operaj possono bastare per assistere
a8, 0anche 1o Mulni .

5. I? Amalgamazione si compie col seguente metodo. Si
prepara sul suclo il minerale stritolato al Mulinone , e visi spriz-
zanwalenne badilate di caloe. Nel giorno seguente questo mine-
rale i earica sui mulini, ponendone in ciascuno alcune badila-
te, ¢ vi si infonde acqua ad una certa altezza , la quale non mai
deve gingnere alla sommith $ del tubo di legno hé que-
sto minerale & alquanto macinato , si pongono in ciascun mulino

irea 24 once di mercurio . Quindi depo poco tempo si carica ak
tro minerale, e dopo alcune ore, quando cioé si créde, che sia
abbastanza macinato, si di esito all’ acqua torbida aprendo un
turacciolo £, che & apposto verso il fondo del secchione, e si
ea nuovo minerale, infondendovi altr’acqua: si prosegie co-
ando in 24 ore circa tre quintali di miniera.

i tempo si spazza il mulino, estraendone il mercurio au~

< il che si compie nel seguente modo- Si di esito all’acqua,
aprendo il turacciolo inferiore /7 quindi si leva la macina fuori
del secchionie, e con un piattello si estrae il mercurio, che trova-
si raccolto nella concavitd della pila,

Il merenrio estratto suol essere ancora mischiato con una
porzione del minerale macinato . Per separarnelo si mette in un
gran catino di legno, e sotto un tnbo , da cui esca copiosa acqua ,
se ne compie ladavatur

7 Allorché il mereurio & ben lavato, si pone in una pelle
confertata di Camozza, ¢ da questa ripiegata in forma di saceo si
ottiedle per espressione il merenrio’, che trasuda dai posi della
pelle: e quella, che in essa rimane, & unitoall oro eallargento,
quello, che e useito per espressione ; contiene una insensibile
quantitd di metallo nobile, ed il rimanente & una massa-molle
composta di circa tre parti di mercurio con una di oro legito con
argenta . 8,
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8. Questo amalgama si riduce in una palla, e quanda se ne
ha un certo numero, cio¢ alla fine d” ogni mese, si pongono alla
distillazione per separarne il mercurio. Per tale operazione si ha
¥ oro, che suol essere solo di circa 18 carati, essendo argento il
rimanente.

g. In una intrapresa di miniere della qu itA sopraccenna-
ta, che fu in attivitd nella valle d* Antigone nel 1772, si passaro-
no all’ amalgamazione 5680 quintali di miniera in giorni 254 di
Javoro; vi si caricarono Rubbi 183 di mercurio , ciascuno dei
quali & di 25 librette, e dei quali quattro formano un quintale 3
si vitrassero rubbi 160 % di mercario aurifero, da cui per espres-
sione si ebbero rubbi 8 % di palle d”amalgama: e queste alla di-
stillazione dettero marchi #3 once 4 d oro,, eioé once 068 . ossia
quasi rubbi a 2 che formano il valore di circa 4500 Zecehini .

16. Galcolande su questi dati vedesi, che il mercurio ritratto

fu di Bubbi 160 % meno Rub. 2 3, cioé di Rubbi 158 7

%, onde la

perdita in mercurio fu di Rub. 24 su 18a; ciod quasi del 13 per
cento .

1. Coll’ esposto metado non si ritrae certamente dalla mi-
niera tutto I oro che essa contiene - Nulladimeno, attesa la sua
sempliciti, ¢ la facilith di eseguirlo con poca spesa, merita di es-
sere ritenuto quanto alla sostanza. Ma con eguale fa potreb-
besi migliorare nelle sue partis e questi miglioramenti sono ap-
punto quelli, che io intendo ora di esporre dopo di averne futte
alcune prove sopra luogo -

r2. Questi miglioramenti hanno rapporto parte alle diverse
qualita di miniere aurifere, e parte alla manipolazione dell'amal-
gamazione . Quanto al primo ogeetio & da premettere, che quat=
tro principalmente sono le qualiti di minicre nostrali, che si ca-
vano, e che si sogliono mettere confusamente all” amalgamazio=
ne. La prima é il Pirite; o sulfure di ferro, che &unito ad una
matrice quarzosa mista spesse volte con mica.

13.La seconda & il Pirite arsenicale nnito con pirito fulfureo.
14,
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14. La terza & il pirite sulfureo ;0 arsenicale congiunto con
» o sulfure di Piombo .
15. La quarta & un’ ocra ferrugginea. che suole chiamarsi
Brusone, in cui talora veggonsi alcune pagliette d’ oro nativo ,
COs1 coIm

iel quarzo rugginoso, con cui essa & congiunta, e que-
sta sembra cssere un sulfure di ferro scomposto .

16. Quest’ultima miniera & generalmente pils ricca delle al-
tre; ma ordinariamente trovasene in poca quantitd.

17. 11 pirite sulfureo suol essere pili ricco d’ oro, che I' o
genicale: e quando per ogni quintale rende ui danaro d'oro, pud
utilmente osser messo all’ an

18. 11 pirite arsenicale che ha un eolore quasi di stagno,
rende in confronto del sulfureo pilt argento, ma meno oro , €
consuma pitt mercurio. 1 volgo degli operaj attribuisce ad Anti-
monio yuesto maggiore consumo; ma essi chiamano Antimonio

algamazione .

tutta quello che + svantaggioso nell

19. Finalnente la Galena di pi
to. ma pochissimo oro, & coll’amalga
sibile quantitd né dell uno, né dell’ altro metallo; ed altronde
va perduto il piombo , che potrebbesene est

20. Quindi vedesi. che non bene provedono al loro interes-
se gli Intraprenditori ditali miniere col metrerne, siccome so-
gliono fare . all’ amalgamazione indistintamente le diverse quali-
i sopraccennate. Per trarne un maggior profitto conviene farne
da principio la scelta . ¥ miniera oera
a parte per amalgamarla separatamente dall’altro minerale. 2.°
Quando il pirite sulfureo & unito all’arsenicale, si separino a
martello queste due gualiti , e si mettano in muechj separati per
prepararle all’ amalgamazione nel modo a ciascuna pi conve-
niente. 3.° La Galena di piombo vuolsi parimenti separare , sics
a all’ amalgamazione, ma

ialgamazione .
mho contiene bensi argen-
ione non rende una sen-

(-

rament sia messa

come quella che non deve essere ms

deve riservarsi ad altre operazioni.

a1, 1l vantaggio di tale scelta.& manifesto . Perciocché se si

mischiano nello stesso mulino le miniere pin ricche colle pove-

re, I'oro di quelle rimane diffusoin una maggiore quantiti di
ter-
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terra ; epperd una minore quantita di quel metallo: va ad unirsi
col mereurio .

22. Inoltre facendo le indicate separazio: miniere, si puo
fare ad ognuna quella preparazione che maggiormente conviene.
Cosi il Pirite arsenicale pud esser abbrustolito, o come dicesi cal-
cinato, prima di metterlo all’ Amalgamazione . L’ abbrustoli-
mento ed in seguito la lessivazione sard parimenti utile a qua
lungue altro minerale , ehe alle prime pruove si conosca. essere
consumatore di molro mercnurio .

23. A prevenire tale svantaggio giovera pure I’ :wglummc
nei Mulini una certa quantits di arena quarzosa, massime allora-
quando la materia macinata mostia una certa tenaci

a4. Il Pivite aurifero spesso & unito a maolto qnarzo 5 e que-
sto ordinariamente non contiene metallo fino: percio nella prima
scelta esso dovrebbesi separare dal Pirite, e mettersi da solo alie
pruove delP Amalgamazione, e quando in queste si riconosea, vo-
nie pietra sterile si rigettera, giacché sarebbe di svantaggio il pas-
sarlo al mulino insieme col minerale aurifero.

25. Quanto alla Calena di Piombo, che si sard separata nella
prima scelta; essa, allorchié se ne ih prouto una sufficiente
quantiid, si metteri alla fusione per trarne il piombo, e da que-
sto dippoi si estrarrit il metallo fino colla Copellazione, quando
dagli assaggi risulti, che ne contenga una sulficiente quantita. To
ben Cumpl(‘urlu(‘hl gli Intraprenditori delle sopraccennate m

i i ordin mente sono persone di poche sostanze, ¢
senza cognizioni metallurgiche , non troyeranno facilmente i
mezzi per trarre da questo minerale di piombo tutto I' indicato
profitto. Ad ogni modo essi in parte ne potranno profittare col
vendere quel minerale ai fabbricatori di vasi di terra cotta, giac-

chi quello serve per darvi la vernice. Un altro mezzo per avan-
are della miniera di piombo, sarebbe di fonderla in piceoli
a manica dopo di averla abbrustolita: la qual® upmmum. &
abbastanza f'\clk an(,he a P sone , Lll(-‘ non sieno d
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rehbe mettendola all’ an zione ordinaria . Sarebbe desid
mabile, che qualche privato, o il Governo erigesse una fonderia
di piombe in sito vicino a quelle valli, in euisicoltivano minie-
re aurifere unite a minerale di piomba, e che questa fonde;
levasse ad un certo prezzo quel minerale, che dai diversi
prendite va suecessivamente cavando. In tal modo sare h!.r-u
il vantagzio comune si dei Proprietarj delle miniere, come del
Proprietario della fonderia, il quale potrebbe inol
la Copellazione " oro , e I argento coutenuto nel Piombo .

26. Oltre il profitto , che si avrebbe dall” indicata scel
separazione delle diverse qualitia di miniere, avvene up altro,
che si pud facilmente ottenere nell’ attuale amalgamazione del
erale. Gid ho detto, che I amal; i
nando il minerale con acqua, o mercurio. In que
il mereurio si divide in goccioline pi
distanza dal fondo rimangono sospesein quella poltigli
fou

trarre col-

30

omeno piceole , el

a del minerale mac

jua. ele particelle " oro , e

d”argento, che nella mac
N0 sem pre come pi pe:
contro di esse col lllEJLullu,qllpaLA) per Paffinita, che ha coll*ore,
¢ cou questi metalli, e ne
della macinatura si ottiens la cowbinizione di una certa uanti=
tadi etallo fino col mercuriostesso .

27 Fatta tale combinazione, i cui limiti nonsono facilmen-
te detel wabili, sesi pros
unito coll’ oro , ed arg
piccoli globetti, i qua
della macina

turi si staccano dal minerale, tendos
anti delle terre verso il fondo . Nell in-

a continudzione

suisse la ma

m

natura, il mercurio gid

ducendo in

snto si anderebbe sempre pin
perla tenacita della poltiglia , ¢ pel moto
diffonderebbero per tutta la massa acquea senza

potersic pr
all’ acqua mista col
anderehbe perduta uy
nuto aurifero . Quindi alforaqy

ipitare verso il fondo; e cosi alloraquando si di esito

farina minerale per estrarne il mercurio ,
quantitd di mercurio gid dive-
ndo il minerale & ridotto in sotti-
erenrio, che

linerale macinato in

arina, si ferma il mulino per estrarne il o rimane
sul fondo insieme ad una certa quantita di

cui sono sparse molte goccioline di mercurio .

ab.
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28. Ora & chiaro, che quanto maggiore quantith di mate-
ria macinata rimane nel mulino, tanto pindifficilmente il mer=
eurio potri combinarsi coll'oro, ed argento; giacché per I inter-
posizione di tale materia piir difficilmente le particelle di questi
metalli verranno in contatto col mercurios Quindi 1> amalgama-
zione , affinche riesca pin utile , ‘dovrebbe esser eseguita in mo-

ssivamente andasse uscendo dal molino quella ma-

priva di metallo fino. o che ne contiene una piccola

ititd in confronto di quella, che rimane nel mulino stesso: Ja

gual materia & certamente quella, che si porta verse la superficie
dell acq

29. L’indicato fine si otterri facilmente nel seguente modo.
A diverse altezze del secchione del mulino si appongano alcuni
tubi di legno forniti del loro turacciolo . Uno sia in d sitnato ver~
50 la superficie dell’ acqua, Ialtro fsia verso il fondo ( Fig. 1)+
Sopra il secchione sia un canaletto 24", il quale riceva acqua da
un canale rp, e all” inserzione /& del canaletto nel canale siavi un
regolatore per introdurre nel mulino. piit o ‘meno acqua . Posta

le disposizione, la macinatura del minerale s'intraprenda nella
maniera usitata. Ma quando il minerale primamente caricato &
gid alquanto macinato, si apra il tubo superiore, e pel canaletto
indicato 8" introduca nel mulino tant’ acqua quanta ne esce pel
tubo, e cosi si prosegua I’ operazione a tubo aperto , fintantoché
vengd il tempo da caricare muovo minerale. Allora si chiuda il
tubo , ed il canaletto, e quando la miniera nuovamente caricata
sia alquanto macinata, si viaprail tubo. ed il canaletto, ¢ si pro-
segua la macinatura come si & detto poc’anzi. Per la terza carica
si faccia quello, che ho detto per la seconda, e cosi prosegua
per lo spazio di 24 ore, dopo il qual tempo si spazzerd. al solito il
muline .

30. Con questa Amalgamazione, che chiamerd a Seolo , si
otterra I” indicato fine . Percioeche le materie meno ricche son
le pitt leggieri ; le quali percid dall* acqua sono portate verso la
superlicie . Essendo pertanto verso la superficie dell’ acqua ap=
plicato un tubo aperto, ed entrando continuamente acqua nel

mu-
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muline; quelle materie piti leggieri esciranno successivamentes
Poro, e I' argento potrd pity facilmente combinarsi col

@ o
meronrio , e di questo sard minore la perdita {n.% 26 ) .

3r. Io gii esperimentai comparativamente questo metodo
nella Valle Anzasca , ove feci prendere della stessa miniera due
porzioui di egial peso; ed una la feci amalgamare in un mulino
al modo usato , I" altra in altra mulino col metodo poe’ anzi in-
dicato infondendo in ciascuno un’ eguale quantitd di mercurio.
Il visultato fu , elic coll” amalgamazione a scolo I'operazione si
comphin molto minor tempo di quello richiesto perla macinatu-

ra usitata : e I’ oro estratto fu alquanto maggiore .

32, Siccome gli Opers] difficilmente mutano le loro prati-
che, cosi nell’ nento da me mstn(lmn non si prestarono
con quella esattezzn , che o loro prescrissi = onde non & da du-
bitare , che il vanta io dell’ umul-' mazione a scolo sin per esse-
sultd mell” accennato esperi-
mento , qnmdo essi vi siano esercitati per un certo tempo . At-
tesa perd ln conoseinta indoeilitd degli Operaj, il Proprietario
delle Miniere, il quale voglia introdurre il nuovo metodo, do-
tervi esso stesso personalmente per pm giorni; e tanto
ilmente conseguird il suo fine, se si servird di qualche

giovane a preferanza dei vecoh] .
33. La farina minerale , che coll’ acqua esce dai mulini do-
po I' amalgamazione , si lascia secondo i o andar
perduta . In essa |w=M-m1n¢ una quantitd considerabile d° cro
i, ciog P imamente pere Lié non tutto quello, che
. i unisce al mercurio 3 dippoi perclié visi perde
una considerabile quantiti di mercurio , dappoiché si & comibi-
nato con oro . Nell’ intrapresa sopraccennata (n.° g.) si
rono ai Mulini Quintali 5682 di miniera; e di 182 Rubhi di
mereurio . che si caricarono, si ritrassero 160 Rubbi di mer u-
rio Aurifero , che conteneva 668 once d’ oro . Onde nel mine-
rale rigettato dopo la macinaturar mereurio
perduto . Supponendo . che questi fossero epualmente ricchi
& oro com’ erano i 160 Rubbi, essi conterreblero quasi g2 orice
Tomo XIII. 2 do-

metodo us:

per due moti
e

& nella

lavora-

asero a2 Rubbid
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&' oro; & (uest’ oro unitamente a quello , che rimase mella mis
niera ; siccome quello che non poté esserne estratto dal mercu-
vio ;sarchbe nei 5682 Quintali di minierarigettata'. Quindi og
Quintale di questa conterrebhbe pii di g grani d” oro, se fosse di-
stribuito equabilmente per tutta la massa . Ma in questa sono da
distinguere due qualitd , cio¢ quella che si emetie dai Mulini
molto prima della loro spazzatura , per esempio nelle prime do-
dici ore del lavoro, e quellache si emette nelle altre dodici
antecedenti alla spagzatura dei Mulini. Essendo la pr i
vera della seconda , ne segue, che Poro contennto nef
qualith per ragione del mercurio aurifero in essa mischiato, deb-
ba essere magziore di g grani per ogni Quintale . Quindi vedesi
che sarebbe pregio dell’ opera il ripassare all’ amalgamazione
questa seeonda qualiti di miniera rigettata o immediatamente
o dopo di averne fatta Ia concentrazione .

34. LA concentrazione potrebbe farsi sulle Tavolo ch
Lavataj per separarne , e rigettare le materie sterili, che sono
Ie piit legsiere . Ma questa operazione richiede una certa spesa ,
ed abili Operaj . La spesa sarehbe minore , se " introduc i
Lavatoj a scossa 5 siccome quelli, in cui con una mac
sa dall” acqua si compie quella lavatura, che Lavatoj fissi
deve essere fatta da Operaj « Main questi le prime spese. di co-
struzione sono molto censiderabili, e xichiedonsi persone pe
di questa operazione , le quali a noi mancano .

35, Io pertanto ho pensato, che potrebbesi con una certa
mauipol G rare. nello stesso tempo , & ripassare all’
amalgamazione I accennata farina minerale . ¢ i suole riget-
tare. A tal fine conviene primamente fuori dell’ officina ;. in cui
souo i mulini, preparare una fossa nella quale vada a raecogliersi
il minerale pii ricco 5 qua 1do i emette coll’acqua dei mulini .
Inoltre nel pavimento dell® officina stessa sieno due canali , uno
dei quali searichi nell” indicata fossa , e I’altro al fiume , in cul
si fa entrare il minerale stexile .

36, Si prepari quindi un mulino simile agli usitati pex

I’ amalgamazione : se non che in vece della macina vi si fard
un




I
un malinello 1:! ale 5 \:qhﬂlc si muova radendo la pila che sia
pinna. Nel la sezione ortografica del
mulino. CDBE & il se chwne gnliulu d, f, forniti del loro turac-
ciolo. PROS & la pila di pmmrm ribordi P, ¢, &', 8, che forma-
1o come un catino circolare, il cui fondoP¢, £ s & piano e la cui

(& rappresentata in prospettiva nella figura 7. Su questo
catino posa il mulinello PNOS, il cui piantato & indicato nella
fige 6 dalle lottere ZNu y 0 SV3 e questo & di dura pietia , come
ne’ mulini ordinarii , ma pif ristretto , giaseche non deve far I’ uf-
ficio'di macina . Nel mulinello sono unpmmlnatc le:due spranghe
di ferro mM, 1L, che devono annettersi all’ asse GF della ruota
idraulica per mezzo del traverso HK. Al mulinello si applicano
diverse ali di legno per istemperare la materia, come sono leali
#5 uy che sona applicate al mulinello per mezzo di una spran=
ghetta di ferro in esso impiombata, e le altre X, y, che sono
raccomandate alle spranghe m M, /L . Finalmente scende den-
tro del secchione un tubo 54, che comunica col canale rp per
mezzo del ramo R' .

37. In vece del molinello di pietra sarebbe forse pilt oppor-
tuha una erociera di ghisa , ossia di feivo fuso, quale ¢ di
nellafiz. 5, ed a questa nel gittarla dovrebbero formarsi
parte superiore due risalii¢, r, quali sono rappresentati nella
fig. 10/, affine di poterla per mezzo di atte chiavelle unire alle
spranghe ; che v i soll’ asse della Ruota idraulica.
L ageennata crocicra unita alle spmwmc e fornita delle ali di
legno X , ¥ & rappresentata nella

38. Tn questo mulino di concentrazione o mulinello 1" ope-
razione si eseg nel segiente modo. Gid ho detto che deve

servire perripassare la farina minerale git macinata che si risers

vo in una dcm minata fossa . Se la prima amalgamazione fu
gnita col metodo volgare, la mat olta niella fossasard quel-
Ia, che siemette dai mulini quando si caricano, dappoiché 'amal-
gamazione & gid incaminata per lo spazio di alcuie ore . Che se st
pera coll® amalgamazione a scolo , la materia raceolta nella fos-
sa
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sa sard tutta quella , che si emette daim; aprendone il tubo
inferiore f .

59, Cib posto si catichino alouni badili della materia da ri-
passare, e vi'si ir fonda al solito acqua. Quando pel moto del mu-
Linello quella sard abbastanza stemperata, si aggiungono 12 once
di mercurio , e pel tubo 64 s introduca agqua , ¢ si tenga aperto
il tubo.d, per cui ¢sca tant” acqua, quanta ne entra pel tubo &5',
Dopo due ore cirea si carichi nuove minerale chiudendo prima
i due tubid, e b’ , e gquando sard stemperato, si riaprano come
si disse nella prima carica . 8i prosegua cosi I'operazione ad ogni
due ore ; & dopo 12 ore si spazzi il mulino, e si passi il mercurio
all’ espressione . Se questo si trova abbastanza ricco , contenen:
do per esempio 6 grani d’ oro perogni quintale di farina ripassa-
ta , sard segno, che il tempo impiegato al vipassamento fu suffi-
ciente , ma se sard povero, si prolunghera nelle operazioni se-
guenti il tempo del ripassamento con nuandolo per 18 , ed an-
che 24 ore.

4o. Siccome il buon esito di questa concentrazione dipen-
deda molte circostanze del tutto particolari, percio afline di
averne il massimo vantaggio converrd con replicati esperimenti
variarla per riconoscere., e quindi ritenere quelle, che s
no le pii vantaggiose secondo le diverse qualitd di materie ,
sulle quali si avri da opevare . Le variazioni, che possono aver~
vi influenza , dipendono massimamente . 1° Dalla quantita dell’
acqua , che continnamente s introduce nel mulino, e dall’ al-
tezza, in cui dessa vi si mantiene . a® Dal tempo in cui vi si las
scia la farina, che si ripassa . 5° Dal moto piit.o meno yapido del
mulivello . 4° Dalla quantitd di mercurio che s aggiugne .
5° Dalla qualiti del minerale . E quanto a quest’ ultima circo-
stanza si ayrd presente di tentare I" add izione di calce, o di sab-
Lia , quando si vegga , che il mercario aggiunto troppo si dimi=
nuisca nel ripassamento, o non riesca abhastanza ricco.

41. Come nell’ indicato apparato , ¢ ripassameuto debba
ottenersi la proposta concentrazione ¢ facile a provarsi. Le par-
ticelle di mercurio aurifero, che sono sparse nel minerale gid

sfa-
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sfarinato , s000 Sp! 1ente pinl pesanti del minerale stesso
Per lo che se ‘questo si lavasse sulle tayole, dovrebbero quelle in-
gran parte separarsi rimanendo verso la-sommita ; e sul fundo
del lavatojo siccome quelle, che sono le prime a precipitarsi. Ora
il mulinello di ripassamento equivale guasi ad un lavatojo . Per-
ciocche la lavatura sulle Tavole si fa , ponendo i minerale maci-
nato o sfarinato alla loro sommitd , e lasciandovi dolcemente ca-
dore acqua la quale scorrendo verso I” estremitd loro vi porta le
paiti pii leggiere, lasciando superiormente le p\h pesanti; e poi-
che nella continuaziane del lavoro scorre, e si deposiia verso
witd anche una porzione delle particelle piit pesanti, per-
ceola marra rvicondurre con-
v, affinchée quelle parti

I estr
cit conviene con un’ assicella, o pi
tinnamente la materia veiso la sommi
piit pesanti ricondotte possano depositarsi verso la parte supe-

ziore, e sul pavimento delle Tavole .

4a. Un simile iisultato dee certamente aversi dal propesto
mulinello . Perciocehe il tubo 64" 9 ) che scende sino a po-
ca distanza dal fondo, porta continuamente sul minerale acqua
netta . Quindi le part piit leggiere possono continuanente ascen-
dere verso la sommita del mulmo, ele pu\ pesanti discendere
verso il fondo ; e poiché verso la sommitd I'acqua ha un esito
continuo pel tubo d, percid continuamente escird con e il
minerale pit leggiero , rimanendovi il pin pe
in mercurio aurifero , e cosi se ne avrd successivamente la con=
curio , come ho propo-
scipita , anderd tosto
nel mentre che si con-

centrazione . Che se vi sia ag
sto di [
ad unirsi col mercurio aggiunto ; e cos|
centra il minerale , si mm!ﬁ A 17 amal

43. Tn un mauli
una (uantit di minerale

re , il mercurio aur

mazione .

ilo si pub nello spazio di a4 ore lt|>1<::ne
giore di quella che

la prima volta nei mulini ordinarj di amalgamazione . Pcr:inn-

ché in quellisi lavora su materia gia mac

sc nou assottigliarla alquanto pit di quel che fu nella prima ope-

nolto m

i passa

natay né essi possono

18]

. Questo maggiore assottigliamento avia an vantaggio ,
ed & che si potranno separare quelle particelle d’oro , che per
di-
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difetto di sufficiente macinatura non potettero separarsi ni
prima operazionc -

44 Riducondo in breve la manipolazione proposta , essa
consiste nei seguenti capi . Si preparino i mulini per I' amalga-
1nazione a scolo, & siavi una fossa destinata a ritener
le, che da essi si emette coll’ acquadal tubo inferi
do andar perduto quello , che esce pel tubio supe
pure non si ‘voglia esperimentare se contenga ancora oro suffi-
ciente per ripassatlo alla concentrazione . 1l minerale riservato
nella fossa indicata si ripassi nei mulinelli, come Zid accennai :
e cost con facili mezzi, ¢ non dispendiosi sard migliorata I'
ta amalgamazione delle sopraindicate minicre aj fere .

45. Questo stesso metodo sarh applicabile anche con mag-
gior profitto allamalgamazione delle: terre: vesidue delle Zec-
che ;¢ degli Orefici . Perciogché in queste I’ ovo, e Pargento &
in particelle pitt grosse , & meno aderenti alle terre di quel che
sieno nelle miniere . Onde ayvi meno pericolo , chie nna porzio-
ne del metallofino scorra fuori dei mulini insieme coll’ acqua ,
che si lascia ascire pel tubo superiore .




