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INTERNITTENTE

S A G G

DI MACCHINE RELATIVE AL

LUCE

DEI FARI TANTO AD OLID, CHE A CAS

DEL S0CI0 CAVALIERE GIOVANNI ALDINI

Ricevuto adi 23. Agosto 1825.

I Fanali di mare debbono presentarsi con una certa forma,
e particolari prerogative, per cui vengano riconosciuti e di-
stinti da qualunque altro corpo illuminato. Uno sbaglio in
questa materia conduce al massimo degli infortunj, ponendo
i navigatori , e le fortune del commercio in pericolo di nau-
fragio. Avendo io ne’ miei ultimi viaggi osservato varj Fari
nell’Oceano e mel Mediterraneo, vidi costantemente formarsi
¥ apparizione e I’ ocenltazione della luce per gradiz pereid
destasi una fugace sensazione; la quale non colpisce con
tutta fermezza I’ occhio dei naviganti. Risguardai fin dallo-
ra come un oggetto della piii alta importanza il determina~
re non gid con teoriche speculazioni, ma coi fatti i mezzi
di rendere per quanto si potesse , sensibile la intermittenza
della luce dei fanali, Per giugnere alla soluzione di questo
problema reputo necessarie due cose; la prima di avere un
rapido e quasi istantaneo passaggio dalla piena luce ad una
totale oscuritd; la seconda di rendere stazionarj i fari in
questo doppio stato agli occhi dei nayiganti per un dato
tempo. A questo scopo tanto importante per la marina, ho
diretto le mie ricerche; facendo esegnire nuove macchine
illuminati ad olio che a gas, le quali forma-
, e tosto passo a dar-

tanto pei fa

ne la desel 5
1l metodo fino dallo scorso secolo proposto da Le Moai-
ne per allontanare gli equivoci della luce dei fari, consiste
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in un asse volubile su di un perno, il quale porta varie lu-
cerne coi loro riverberi, che si aggirano in guisache a vicen-
da a poco a poco si ecclissa , e ricomparisce la luce in un
dato tempo. Un sistema ruote simili a quello dei gran=
di orologi ‘comuni trasfonde un movimento orizzontale, per
eui le fiamme delle locerne si snecedono le uue alle al-
tre, e si rendono visibili ai naviganti, rimanendo perd oc-
cultate alternativamente quando coll” aggirarsi nou si oppon-
gano alla superficie del mare. Per ottenere questo effutto
conviene adoperare grandi orologi muaiti di un peso di tan-
1a mole, che obbliga in alcuni casi a formare una cavitd
lungo I"altezza della torre.

L veeultatore della luce talvolta & della figura di un
prisma triangolare coi fori scolpiti nei lati in corvisponden-
za delle lucerne che ardono . come appunto osservasi nel
faro stabilito dal matematico Mendoza a Fera Crue ( Tav. XIX.
fig. 1. ). Ho osservato in Iscozia il fanale girevole di Bell-
Rock in forma di prisma rettangolare, e cosi pure in un’ Iso-
la in poca distanza da Leith un altro fanale di forma cilin-
drica con nove apertnre; per cui a'tré a tre si rendevano
alternativamente visibili in'mare le lucerne ad olio ( Tav. XIX.
fig. 2. ). Ebbi occasione di esaminare molte volte sia in Leith,
sia in Edimburgs , Poceultazione delle famme, le quali a va-
rie riprese comparivano diversamente colorate; Gosi al mio
sitorno d' Inghilterra ebbi campo- di osservare un simils mec-
canismo ‘eseguito’ nel nuovo’ faro eretto da pochi anni alla
sommith della tarre: della piazza di Calais. [n tutti questi
fari perd: viene trasmesso alle lucerne an moto progressivo
formato per grad|; e cosi la loro luce a poco a poco si oe-
culta, ed appariscs di nuovo senza eceitare presso dei navi-
gauti una vivace e quasi istantanea impressione del cambia.
mento della luce.

Da molto tempo applicarono i fisici 1’ azione del fuoco
per muovere macchine. Domenico Martinelli fino dall’ anno
1669, in un suo trattato: molto ingegnoso sugli orofogi ele-

Tomo XIX. Mmm
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mentari espose la costruzione di un orotogin mosso median-
te una fiamma. Altre note applicazioni mi destarono 1”idea
di produrre la luce intermittente dei fari, togliendo il mo-
tore non gid da verun esterno agente,ma dall’ aria ravefatta
dal calorico stesso delle fiamme, che ardono. nei fanali. Quin-
di nel proporre quests macchina non intesi gid arrogarmi veran
merito d’invenzione, ma soltanto quello di promuovere un’
applicazione utile alla marina. Due luccrne ad Argand a
due o tre Incignoli concentrici, pongono in moyimento un
ventilatore portante una zona divisa in quattro spazj egua-
li, per cui rendesi altervativa la luce de’ fari, Percio rap-
presentati nella ( Tav. XX. fig. 1. ) vedonsi due occulta-
tori separati da una parte da un intervallo vuoto, e dalla
parte opposta da un velo di color rosso ; per tal modo aggi-
randosi il ventilatore le fiamme tosto si rappresentano nel
loro stato naturale , in seguito vengona ecclissate , indi ri-
compariscono di color rosso, e sono ecclissate ancora , €

cosl successivament:

Ho trovate varie maniere di regolare a piacimento la
celerita del veatilatore , ed ho cominciato dal rendere mo-
bili le lamine orizzontali, le quali partono dal eentro, ed
hanno una diversa aperiura, ponendole a var angoli Ho pu-
re caricato il ventilatore ponendo nel cono superiore varj
anelli di diverso peso, onde temperare la soverchia velocitd
a. Finalmente ho attaccato alla base inferiore del
ventilatore una ruota a guisa di serpentina, collocando nel
piedestallo della macchina un’ asse di metallo orizzontale mu-
nito di due ventole poste in senso contrario , le quali 8 in-
serivano nei denti della ruota suddetta. Con questo sempli-
ce congegno la ruota muove ora > una, ora I altra delle. det-
te ventole , e percid essendo attaccato all® estremita: dell’ as-
se un pendolo munito di un peso, ne nasce un movimento
alternativo , il quale pud per approssimazione regolarsi coi
noti artifici praticati negli orologi comu Ho pure cambia-
ta la velocita del ventilatore col sopprimere in una stessa lu-
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cerna ora Iuno ora I’ altro dei Iucignoli concentrici, e col
condurre Paria rarefatta mediante alcuni tubi, in modo che
producesse un’ impulsione diversa coatro le ale del medesi-
mo. lo stesso da varj anui partecipai a miei corrispondenti,
e feci pure conoscere pubblicamente a Venezia questo mio
metodo di produrre la luce intermittente all’ oceasione dell”
esposizione degli oggeti d”industria fatta cold fino dal 4.
Ottobre 1823., e per conseguenza in un’ epoca anteriore a
qualche opuscolo pubblicato in segnito sopra questo soggetto.

Nel mio Saguio (*) sopra i fanali di mare ho descritto
1a maniera di rendere intermittente la luce dei fari illumi-
nati a gas. A questo oggetto fino dal 1820. adattai una estre-
mitd di un ecilindro di legno, ora ad uno, ora ad altro de-
gli assi delle ruote di un oralagio , inserendone L'altra nel-
la chiave maestra, la quale trasmette il gas alle lncerne. Per
tal modo, a dati intervalli di tempo, apersi la chiave per
intiero, e lasciai passare la copia di gas che deve ardere nel-
le lucerne. Sonovi all’ intorao della chiave varj fori scolpiti
in modo, che duraute I ocenltazione esce una picciola co-
pia di gas, onde accendere la nuova corrente che sopravvie-
ne . In tal guisa a dati intervalli di tempo apresi la chiave
per intero, avendosi una piena luce, e chindendosi, sgorga
nulladimeno una piccola porzione di gas, la quale basta ad
impedire | estinzione delle fiamme. Ho reso pia semplice
questa macchina col fare, che I’ estremitd dell’usse dell’ oro-
logio venga direttamente posta in comunicazione ( Tav. XIX.
fig. 3. ) colla chiave inserita nel tube conduttore del gas.

Convinto da replicati tentativi non potersi colle esposte
macchine dave all’intermittenza della luce quella precisione
che mi sono proposto nell’enunziato problema, ho avuto ri-

() Suggio di Ouservazioni sui meszi | diny con selto tavole in rome
atti a migliorare la costruzione e I'itlu- | lano, 1. R. Stamperia, 1823.
miaasione dei furi , illuminanti tanto | disi la Tay. VIL Bg. 8.) in detto sog-
ad olio che & gas | delCac. Gio. A1 | g
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corso alla leva idraulica applicandola prima ai fari illumina-
ti con lucerne ad olio , in seguito a quelle a gas. La leva
idraulica in generale porta da a parte una secchia { Tay.
XX. fig. 3. ), e dallaltra un contrappe: 1 seechia poi riee-
ve I'acqua mediante una valvola { Tav. XX, fig. 4.) posta al
fondo di un recipiente, ove & mantenuta ad un livello co-
stante. Il foro della valvola & di piceolo diametro, e da es-

gorga in un dato tempo tale quantith d” acqua per cul
vince la forza del contrappeso, e discende vuotandasi pure
in un certo tempo . Questa corvispondenza di azione in am-
bedue i casi dipende dalla forma della secchia costrutta in
modo che il foro scolpito nella medesima, quando trovasi ie
mane sempre superiore al livello dell”acqua ; laddove

50 sgc

alto.
ad un certo gr.wdo d’inclinazione occupa un punto pitt basso,
per cni vuotasi in un dato tempo. Le lucerne ad Argand da
me adoperate sono fornite di due, di tre, e per fino di quat-
tro lucignoli concentrici, nel modo appunto che sono state
g 1|o«tm in uso dai rinomati fisici
]o)o belle esperienze istituite sopra la luce dei fari. Rilevasi
pure dalle medesime , che una di esse pud considerarsi equi-
valente a circa dieci delle dette lucerne di comune dimen-
sione . Ho pure fatto use di una lucerna con venti lucignoli
disposti fra due tubi cor in modo che fra di essi pud
circolare liberamente I’ aria atmosferica. Per tal mezzo ottengo
in uno spazio minore d’un decimetro venti fiamme con hnl-
lante luce. Finalmente ho adoperati larghi lucignoli situati
nza gli uni ll.wh ah i nel mo-

orizzontalmente in poca dis
do da me descritto nella mia opera sui

Il mio metodo non avrebbe potuto .Jpptlcam all’ antico
genere d’ illuminazione , in cui aveansi molte piccole fiam-
me, ciascuna delle quali avrebbe avuto bisogno di un sepa-
rato occultatore , e percid il nuovo congegno in questo caso
sarebbe riescito complicato, ¢ molto dispendioso. Per evita-
re , o diminuire questo inconveniente sono necessarie due
cose, I'una di adoperare grandi lucerne , onde ridurre guan-
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to pit 8i possa il numero desli occultatori, I"altra che i
medesimi presentino ln minore possibile resistenza alla le-
va, che dee pozli in azione. Per cid che
ma condizione, he adoperate lucerne con sei lucignoli para-
Ielli, ovvero con tre o quatiro lucignoli, come osservasi nella
( Tav. XIX. fig. 4, 5 ) La forma delle lucerne da me propo-
ste. mi dispensa dall’ impiegare un gran numero d’ occultato-
¥i; i quali non avrebbero potuto combinarsi colla costruzio-
ne delle mie macchine. Inoltre ho dato opera che fosse quan-
to per me si potea, diminuita la loro resistenza, e gli ho
costrutti con forme diverse , onde adattarli alla varia posi-
zione delle spiagge, e renderli visibili ai naviganti alle mag-
giori distanze , senza interporre verun miaculo alla diffusione
della luce. To daré una breve descrizione dei tentativi fatti
finora, inserendo quegli stessi, i quali benchd da me posti
presentemente fuo 150, pure diedero occasione a ritrova-
re altri congegni pii semplici da me adoperati in appresso .

Comiuciai pertanto a formare Poccultatore con due pia-
ni verticali, i quali si aggivavano sopra i loro perni, come
viene praticato nelle porte comuni. La leva idraolica me
te dne fili di ferro reourvi comunica il moto a due pmu.lh
formati di sottili lamine di ottone , i quali rimangono aperti , e
chiusi per un dato tempo, e cosi pure comparisce alternati-
va la luce del faro. Volendo diminuire le resiste della
stessa macching, ho formata I occultatore a guisa d’ una ven-
tola ( Tav. XIX. fig. 6.), la quale mediante sottili aste di fer-
ro snodate , che partivano dall’ asse del asi dal
basso all' alto , e chiudeasi secondando ll movimento dslla
medesima. Posi in azione questa macchina nello seorso ap
le 1824. in Modena d’ avanti ai mic Colleghi della Societa
Italiana ivi residente, e precisaments nel Gabinetto ottico
del rispettabile Professore Amici , ove profittai della sua ric-
ca suppellettile di «prcclu » e di lenti per mostrare I' urili-
ta delle Incerne a pit fiamme p ane dei tea-
tri. Ho pure adoperato una leva idraulica, la quale muove

ian-

1 leva, ap
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un occaltatore formato d’una leggere zona circolare divisa in
quattro spazj, i quali si succedono avicenda (Tav, XIX. fig.7.)
dando alternativamente I’ apparenza della luce , e delle te~
nebre. L’ occultatore & posto in hilico, e si aggira per mez-
zo del mioto comunicato da quattro piccioli pezzi di metallo
che partono dall’ asse verticale : ciascheduno di essi presen-
ta ( Tav. XIX. fig. 8. ) una fenditura, la quale s'inserisce nella
leva , e pe ne risulta Pintermittenza della luce, in corri
pondenza di 30", Con guesta macchina le fiamme della lucer-
na situata in mezzo, vibrano i loro raggi, e rendonsi succes-
sivamente visibili alle navi che sono in mare, qualunque ne

sia la direzione.

Ho pure applicato il mio metodo ai fari della maggiore
dimensione , come pud osservarsi nella ( Tav. XX. fig. 2.).
Mediante una semplice leva idraulica combinata con due fi-
li metallici attaceati all’estremitd di due aste di legno, pon-
go in movimento due occultatori, i quali rvendono intermit=
tenti le fiamme di due lucerne ad Argand , ciascheduna delle
quali corrisponde alla forza di dieci lucerne di ordinaria gran-
dezza. Da ¢id ne segue che essendovi pochi fari, i quali ab-
biano la luce di venti Argand comuni, si potrd con tale con-
gegno rendere intermittente la luce dei fari pid grandio-
si. La precedente maechina & stata da me ridotta a maggio-
re semplicita ( Tav.XX. fig. 5.) col mezzo di una sola le-
va idraulica nella quale il contrappesa & I'occultatore stesso
sostenuto da un’asta di metallo e sospeso in modo, che la
sua posizione rimane sempre verticale. Il medesimo & for-
mato di carta, o di seta gommata di color nzro, con inte-
lajatura di sottile filo di ferro, e percid con poco peso offre
una vasta superficie atta ad occultare le fiamme di molta
ampiezza. B pure d’ uopo come nelle precedenti, cosi in
tutte le macchine a leva idranlica di costruirle in modo che
essa non abbia verun rimbalzo, e che allorquande trovasi in
alto, riceva mediante fa valvola tale quantitd d’ acqua, la
quale sia atta non solo a porla in movimento, ma ancora a
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vincere la resistenza opposta dagli occultatori, Si potra to-
gliere il rimbalzo della leva facendola cadere sopra di un
corpo molle, e cosi pure mediante la pressione di nn dato
peso contro le pareti della secchia , potrd assicurarsi che i
scenda con una data velocitd proporzionata al movimento da
eccitarsi nella leva. Questa cautela non & necessaria che al-
lorquando abbiansi a vincere gagliard ist come negli
apparati (T.XIX. fig. 7. e 9).

Non potendo le macchine esposte finora servire nei fa-
1i sitnati nel mezzo al mare, ho dato all’occultatore la for-
ma di un cilindro, (Tav. XX. fig. 6.), il quale mediante una
leva idraulica s innalza, e si abbassa rendendo visibili alter-
nativamente le fiamme d”ogni parte per un dato tempo. Tut-
to I’ artificio consiste nell” aver inserito nel braccio piu lun-
go della leva un filo, il quale passando a traverso di una
mobile carrucola , innalza e abbassa I’ occultatore cilindrico
in una direzione verticale in corrispondenza del movimento
della sottoposta leva idraulica. Con qualche modificazione
potra la stessa hina muovere gli ltatori di doe se-
parate lucerne.

Potrd eziandio risparmiarsi qualunque congegno. interme-
dio, specialmente nei fanali secondarj situati a poca altezza
sopra il livello del mare, facendo agire la leva idraulica a
canale aperto. Abbiasi ( Tav. XX. fig. 7.) un recipieute di le-
gno munito di una chiave, d” onde esca costantemente I'ac-
qua versandosi in una semplice leva fornita di un contrap-
peso, il quale renda intermittente la luce di una lampana ad
Argand a pitt fiamme. Conviene in questo caso aver cura
che il getto sia alqnanto inclinato , e che colla sua curva
porti Pacqua all estremita. della secohia in modo che risa-
lendo la medesima non incontri ostacolo; lo che avye-
rebbe se la direzione del getto fosse verticale. Si potrd invece
dell’ acqua comune far uso di quella del mare, la quale es-
sendo pii pesunte, vincerd pilt prontamente le resistenze op-
poste al movimento della leva. Parmi pure che Uefflusso dell”
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acqua @ canale aperto potrebbe utilmente sostituirsi al mo-
vimento di orologeria con cui vidi formarsi la luce slterna-
tiva nei due fari secondarj del Porto di Genova. In tutte le
plecadwu macchine dovranno gli ambienti, ove souno le Iu=
cerne, rimanere chinsi d’ ogni intorno , onde impedire qua-
lunque disviamento dei raggi della luce , la quile mediante
esatti w-rlmn verrd ripercossa alla superficie del mare,

I nuovi metodi nel loro nascere generalmente non van-
no immuni da qualche difetto; e pen.u‘.» nutro lusinga che
quelli da me proposti siano per ricevere utili modificazioni
o cambiamenti per opera dei valenti méccanici, i quali ab-
bondano tra le nazioni, cui spetta pit da vicive il perfezio-
ento delle mie macchine. Per parte mia ho procurate di
risparmiare nei fari illuminati ad olio gli occultatori, fi
cendo agire direttamente la leva idraulica sopra di un asse
posto in bilico, cui potrebbero essere attaceate due lucerne
ad Argand , o aperte, o rinchiuse entro tubi muniti di len-
ti (Tav. XIX. fig. g.). Diffatti venendo trasfuso all’ asse un
movimento circolare da una leva idraulica, mediante il con-
gegno espresso nella ( Tav. XIX. fig. 8.), le fiamme talvolta
si presenterebbero dalla parte del mare, e talvolta dalla p:
te opposta. Cosi s bbe la intermittenza della luce senza
correre alle dispendiose macch qua-
si generalmente impicgate finora. Le vasche poi da impie-
garsi nelle proposte macchine sono compatibili coll ordinaria
trettezza delle cupole dei fari, bastando per le illuminazioni
della maggior durata poca quantitia d’acqua, la quale tosto
che ha eser ione , pué versarsi di nnove nel-
a temersi che v sospeso I'uso
delle ms colla quale e I’ olio ;e
I’ aequa passano in tempo d’ inverno allo stato di congela-
sione. Poiché per uua parte & moto I” artificio A’ impedire la
one dell’ olio immergendovi un filo di ferro conti-
te riscaldato dalla fiamma stessa delle lucerne; per
le/cupole dei fari chiuse d’ogni intorne godono di una

nam
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dover
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a la sua

la vasca superiore, Né avrd

cchine , attesa la facilita
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elevata temperatura prodotta dal calorico delle fiamme , per
cui verra impedita la congelazione dell’ acqua. Ho parimen-
te veduto che per fare agire due leve destivate a muovere
gli ocoultatori’ carrispondenti a quattro gr lucerne ad
Argand, pud bastare la stessa quantitd d”acqua , che esigesi
per porre in azione una semplice leva. Poicheé la stessa quan-
titd d’ acqua, la quale muove con due occultatori lu leva
partendo dalla vasca superiore, pud ripetere la sua azione
in una seconda leva, facendo cadere I’ acqna dalla seconda
vasca in una terza. Con questa disposizione si pud avere
colla stessa quantith d’acqua un doppio ordine di lucerne,
occupando soltanto I* altezza ordina degli ambienti , che
formano le cupole dei fari. Le esposte vedute invitano a
nuove esperienze, le quali potranno condurre ad ottenere
colle leve idrauliche la maniera di far comparire le fiamme
dei fari, o separate, od in istato di congiunzione imitando
I ingegnoso artificio praticato dagli Inglesi nel faro di Flam-
borougl (*). elle ‘due leve esposte poc’ anzi sieno
gli efflussi dell” acqua combinati in modo, che la leva supe-
viore venga posta in azione nellameta del tempo , che & ne-
cessario per muovere la leva sottoposta , ne risulterd I alter-
nativa apparizione prima di due, poi di quattro fiamme, e
cosi di seguito, avendo cura che la prima e la seconda
vasca al principio del movimento, e durante I’ azione della
macchina , abbiano I'acqua ad uno stesso livello.
Finalmente ho rilevato potersi in alcuni casi sostituire
alle leve Ia ruota idraulica (Tav.XIX. fig. 10.) , la quale oc-
cupaudo minore spazio, pud anche pitv facilmente collocarsi
nelle cupole dei fari. Da aleune preliminari esperienze risul-
ta che basta pochissima quantitd d’ acqua per fare agive tre
oceultatori capaci di rendere intermittente la luce delle fiam-
me di uid faro di erdinaria grandezza . Due wbi  di metallo

(*) Velosi ‘1" Opera sni furi sopra- | citata dell Autore./Art. VI. pag. 6o
Tomo XTX. Nann
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attraversano la vasca superiore, e impediscono, che non ven-
ga in contatto dell’ acqna il filo portante da una parte la
secchia , la quale , mediante una punta , apre una valvola, e
dall’ tre occultatori che hanne un cammino determinato
¢ scorrono lungo due fili metallici collocati lateralmente. Ho
creduto di non dovere ommettere questa maniera di forma-
re la luce srmittente , persuaso che possa ridursi a mag-
giore sempliciti, come lo sarebbe diffatti , se alla ruota fo:
se sostitnita una semplice squadra di o lo col centro del
mata nel vertice dell” angolo , e colla secchia applicata ad una
itd, e cogli occultatori sospesi dall’ altra.

tr

estr

Ora essendo riconoscinta Putilitad di rendere intermittente
la luce nei fari, ove questi siauo in lnoghi deserti e per lungo
tratto di mare separati dal continente, ove il furor delle tem-

orni di

ni , e di ap-
di Eddy-stone
i qualche pez-

peste non permette per molti
prodare alle spiaggie (come avviene nei fi
e di Bell-rock ), se per mala ventura si gua
zo dei grandi orologi impiegati presentemente, non & a spe:
he un rozzo inserviente lo ricomponga 3 per lo contra-
rvar libero il movi-

are provi

rare

e il cons

rio si renderd molto pin ageve
mento delle leve idrauliche , e potranno anch
sima spesa aversi pezzi dupli
unque a ceorrenza, Né avrd
I introdurre I acqua come principio motore de rat-
liche , attesa la pochissima quantitd che impieg che
per le illuminazioni di maggior durata, potendosi questa por-
tare di nuovo ., tosto che ha esercitata la sua azione, alla
vasea superiore. Ho osservato , che nella macchina espressa
nella ( Tav. XX. fig. 5.), venti chilogrammi circa d’ acqua
astano per ottencre la luce intermittente per pilt di sei ore;

: aria nelle pin

con  pochis-

nontarsi da chi-

arave incomodo cal-

: lev

ar

ua neces:

e cio dimostra la poca quan 1
Janghe notti, ¢ per molti mesi, dovendone soltanto rimet-
e di tratto in tratto quella piccola parte, che passa in

te
istato di evapornzione,
Feci e le mie hine. all’ ione della ge-
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nerale illuminazione fatta all’ amivo di 8. M. I. R. A.in
Milano ( 10. Maggio 1825.) Erano disposte nella facciata del-
la mia casa dieci macchine rappresentanti altrettanti fana-
li di mare tuiti a luce alternativa prodotta pero da con-
zegni diversi. La novitd di questo genere d’illuminazione,
specialmente in una cittd continentale, eccitd la pubblica
curiositd , e tosto accorse alla contigna piazza molta fol-
la di popolo per osservarla. Avendo questo fatto svegliato in
molti il desiderio di esaminare da vicino le mie macchine ,
feci trasportare la maggior parte di esse alla solenne pub-
blica esposizione dei soggetti d”industria nelle sale dell’ Isti-
tuto, tranne aleune di maggiore dimensione riposte nel mio
elaboratorio. 8. M. si compiacque di venire ad osservare le
dette macchine poste in azione nei fari illuminati ad olio,
ed in questa circostanza gli rendetti conto di quelle da me
recentemente ageinnte per rendere intermittente la luce del
gas.

Mi sono occupato da molti anni di varie esperienze di-
rette a trovare la maniera pin opportuna di fare nso del gas
illuminante nei fanali di mare, tanto pin che fa Gamera di
commiercio di Trieste ne aveva gid farta per la prima volta

T applicazione al suo nuovo faro nella notte del 17. Aprile
1818. con imponente spettacolo, sconasciuto fino a quel tempo
non solo all” Adriatico, ma altresi agli altri mari (*) - Questa
benefica Iuce fin d’allora servi di sicura guida ai naviganti,
che dirigevansi a Trieste , provvedendo che molti e molti ba-
stimenti di riceo carico in poea distanza dal porto , come &
ayvenuto sovente, non perissero o infranti alle coste; o por-

(*) Dal fara i Dangica trovasi wn Ince continuita, o conl pure il fa-
caatta désoriione niegli atti : voa gas di Flat holmes , come o son
Teticuto Politeenico di Vieana: o dal mio smico Dott.
fu_cotauito puca tempo dopo quello di i e meglio puted silevarsi dal-
Trieste. Ambeduo qucsti furi sano o le Annotazioni (1).
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tati in secco alle sabbie di Grado. Ora convenendosi in
ima sul vantaggio di anteporre la illuminazione col zas
a qualunque altra, non posso jo egualmente esser 4’ aceordo
intorno ai metodi adoperati per svilupparlo. Osservai che un
cilindro di ghisa pieno di sostanze atte a svolgere il gas i
luminante , poteva entro una stufa comune senza turhare
mministrare una copia di g

Puso a cui era destinata ,

sufficiente |
nei contorni di Londra nella casa dell’ Ingegnere Clegg svi-
luppato il gas illuminante dal carbone fo
una stufa comune.

Ora se al carbone sostituiscasi I’ olio vegetabile , o ani-
male, riesce anche pin pronto e facile lo sviluppo del gas
per mozzo delle stufe medesime., le quali ardono ad uso de-
Nel centro della combustione abbiasi
quale eva A goceia gocein
comunicante con un tubo per-

gli iuservienti dei fari.
una storta di ferro fuso
I’ olio adunato in una cisterna
pendicolare collocato sopra la stufa. In questo caso lo stes-
caldare gli appartamenti procurerd al-

s0 fuoco destinato a ri

meno nei piccoli fari senza veruna ulteriore spesa lo svilup-
po del gas illuminante. La semplicith dei mezzi, con eni esso
svolgesi dall”olio rende molto pin moderate non solo le spe-
se dell’ annua manutenzione dei fariz ma ancora quelle del-
la prima costruzione , non abbisognando pitt ampie sale, ed
altri ambienti impiegati finora per la distillazione del car-
bon fossile. Queste circostanze appunto mossero Taylor a pro-
fittare dell’ olio per: illuminare a gas in Londra il teatro di
Covent-garden , e la nuova Istituzione Reale da pochi anni
stabilita con particolari macchine da me esaminate cold in

compagnia del rispettabile mio amico Pepys.

In questo stato di cose ninno pud muover dubbio sulla
delle fiamme a gas sopra quelle delle lucerne ad
io meritano ogni commendazione i fari di Trie-

olio, e |
ste, di Danzica, di Flat-holmes, ed faltri, i quali da varj
anni offrono ai naviganti questa vivace luce.
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In vigore della massima gid adottata da molto tempo
pei fari ad olio, e vigente tuttora, non puo approvarsi che i
sopra indicati fari @ gas rendano iina luce continuata ; e quindi
Jet quanto potei osservare ne’miei viaggi, nuova finora rie-
sce la ricerca un metedo generale per renderne la luce
intermitiente @ ripaso. e a dati intervalli di tempo. Ad og-
getto di sciogliere questa seconda parte del proposto proble-
ma, mi sono proeurato un fanale con tre ordini di lumi sem-
plicita gas ( Tav. XIX. fig. 11. ), che davano 42 fiamme, come
appunto si osservano nel fanale di Trieste. Ho cominciato
dall’ inserire nel tubo principale, che: conduce il gas, una
chiave con un indice a quadrante applicato al centro della
leva nel modo espresso nella ( Tav. XX. fig. 8:) Dessa & posta
in moto coi soliti metodi sopra indicati, e percio rende li-
Lera, e chinde a vieenda la corrente del gas, producendo
la intermittenza della luce. Il movimento della leva & com-
binato in modo che la chiave non rimane giammai chinsa
del tutto , conservandosi accesa una piceola porzione di aas
entro alle lucerne, come fu notato di sopra.

Ma la soverchia ncqua , che esigevasi per vincere la re-
sistenza della chiave . ed altre anomalie , m” obbligarono a fa-
re gualche cambiamento, e tosto credetti opportuno di' se-
parare la leva idraulica dalla chiave ( Tav, XX. fig. 9. ). Col-
locai pertanto alla superficie della leva due regolatori di me-
tallo che possono allontanarsi , ed appressarsi a piacimento ,
ed essendo posta in' moto la leva, urtano contro di un’ alet
ta metallica artaceata alla chiave, e cosi alternativamente
aprono, o chindono la corrente del gas.

Uno dei detti portanti ¢ fisso, e I’altro ha un movi-

mento micrometrico di s—7“- di un millimetro, necessario per

non estinguere le fiamme, el rendere soltanto la loro ! lu-
ce quasi impercettibile. La distanza fra i due regolatori &
( Muocorr. ); la grossezza dell’ aletta unita alla chiave di
( M.oco44.); I apertura della chiave & denotata dall”ia-
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dice posto all’angolo di 3o gradi. Queste dimensioni so-
no state le pit favorevolial buon esito delle esperienze ve=
dendosi 4a fiamme a gas, che si mostravano con una scin=
tillante luce per 30", e in segnito sembravano quasi estinte
per un dato tempo , e cosi successivamente :‘icomp;mvano a
costanti intervalli, come se fossero restituite a muova vita.
La poca copia di gas distribuita in tanti fori rendea le fiam-
me facili a spegnersi a qualungue urto dell’aria; 10 tro-
vai opportuno di circondare i piccoli fori con un hordo di
metallo in forma conica dell’ altezza di un qualche millime-
tro, traendone il doppio vaniaggio di indebolire la forza dell®
ia, e di rendere pin libera 'azione dell’ossigene per man-
tenere le fiamme del gas.

Né mi furono gid esibiti dal caso gli esposti r

o

al

Itamen-
ti, ma da varie osservazioni fatte da me medesimo nel fa-
nale di Salvore. Poiché intento ad esaminare vella lanterna
gli effetti dell’ accensione del gas; mi accorsi che chinden-
do la chiave maestra del tubo che lo conduceva alle lucer-
ne, queste seguitavano ad ardere un certo tempo , in ma-
niera perd diversa. Diffatti essendovi in un grande candela-
bro tre ordini di lucerne, vidi che chindendo la chiave,in
quelle del primo ordine, benché le fiamme sembrassero spe
te, pure eravi nell” interno delle aperture una porzione di
gas; la quale rimaneva accesa: nel secondo ordine compari-
vano fino a, quattro minuti, e nell” ultimo fino a sei. Ripe-
tendo’ I esperienza , - cogliendo 1 istante’ in cui le fame
me non | erano esternamente visibili,; all’ atto divaprivsi la
ricomparivano tutte colla: primitiva loro vivacita , lo
nostra che il gas preventivamente si era conservato
aceeso 5 benché le fiamme fossero ridotte ad una minima vi-
ta. Né dee recar meraviglia ln lunga durata delle fiamme,
anthe dopa il chindimento della chiave, se si consideri che
quelle, lugerne erano terminate da fenditure continuate , e
non. gid/da pic
Autesa questa costruzione, rimaneva sempre adanata nel tubo

chiav

che. di

i fori, come ora praticasi comunemente .
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magstro un’ insigne copia dil gas, la qualel appunto con-
tribuiva ad alimentare le fiamme per qhalehe minuto. Que-
sti fatti fin d allora wi fecero conoscere che affidando ad
un qualche meccanismo I’ operazione di chiudere e riaprire
colla mano la chiave maestra, potea rendersi alternativa la
luce del faros la qual cosa ottenni appunto col metodo so-

idicato. Malto pilt facile riesce la conservazione delle
fiamme., ed & meglio assicurato I’ effetto della luce ntermit-
tente, se in veee di semplici Jumi, si abbiano, come nel
faro di Danzica , grandi lucerne a gas in forma &’ Argand.

Ponendo a confranto I’ accennato metodo cogli altri pra-
ticati finora, tosto si ravvisa un notabile risparmio di gas
nel tempo dell’ occultazione della luce. Diffatti quando nelle
solite lucerne si produce I’ intermittenza della luce, avvi un
cguale consumo di olio, tanto nell’apparizions che nell’oc-
cultazione delle fiamme; laddove quando adoperasi il gas,
questo consumasi durante Papparizione, ma viene risparmiato
quasi per intero durante l'occultazione. ‘Avrei volentieri desi-
derato di ottenere anche nell’antico metodo un qualche rispar-
mio della sostanza , che nutre le fiamme, col far cadere so-
pra le lncerne un coperchios, il quale togliendo la
circolazione dell’aria, potesse col I indebolire le fiamme dimi-
nuire ancora il consumo dell olio. Questa mia congettura pe-
rd non pud aversi in considerazione senza I” appoggio di
ve espericaze; ¢ ad ogni-modo il rispal dell’ olio: sareh-
be di; gran lunga minove di quello,; che sicuramente si ot-
tiene facendo uso del gas.

Varie sono le opinioni sulla precisa durata: del tempo,
che dec passare fra lo stato di apparizione, € quello dell’ ocoul-
tazione : altri vorrebbero che la prima fosse pini lunga della
seconda, altri all’ apposto pit breve, ¢ -seconde altri ancora
dovrebbe la luce comparire fugace e quasi istantanea a gui-
sa di un Jampo. Ma come le oscillazioni di un pendola, e
tutti i movimenti , che vi succedono con molta rapiditd, non
possono facilmente diningumsnuh uni dagli altri, cosi nei fa-
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1i & d’ uopo che gli intervalli tra le apparizioni della luce
sieno di ‘una certa durata, senza della quale non verrebbe
da lontano distinto lo stato di occultazione , apparendo la
luce come se fosse continuata. Per questo. motivo appunto
dovendo i Fisici nelle loro esperienze teneve esatta misura
del tempo, pit volentieri adoperano gli orologi a riposos
ovvero a secondi morti, avziché gli altri , vei quali I indice
offre un continuato movimento. Poiché nel primo caso I in-
dice rimane stazionario per tutto il tempo corrispondente ad
un minuto secondo, e percio I’ occhio dell” vsservatore pin
comodamente distingue il tempo, che allorquando dee tener
dietro all’indice seorrente rapidamente sopra dei piceoli spa-
4, che formano le divisioni del quadrante.

In vista degli evidenti. vantaggi sopraccennati é a spe-
rarsi che superato I"urto della novitd verrd stabilito un re-
golamento generale, il quale pr me=
todi pi e e rendere utile questo nuovo ge-
nere d”illuminaziove. To stesso da veénti anni vidi la nottur~
na ‘illuminazione di Londra in: grande squallore , e cinque
anni fa’ la rividi portata al o mo lustro per la introduzio-
ne del gas illuminante in pochi mési rapidamente diffuso di
cittd in cittd fino agli ultimi confint della: Scozia. Per' parte
mia mon ho mancato di' scrivere di nuoyo su questo propo-
sitoall? illustre mio amico Stevenson ; e: andogli il desi+
derio: che!quella illuminazione a gas che vidi nelle contrade
di-Edimburgo ;' venga ' col suo zelo-eseguita. o
ti alla sua sorveglianza, col nuovo metodo della luce int
mittente, almeno pei nuovi fari , che dovessevo erigersi in
quelle ‘coste. Limitando le mie riflessioni al Fanale di Trie-
10 pili da vicino , reputo che esso in
bhe perfe
Nella ipotesis che (in_quelle 'spiaggie non
iguere le

riva le sostanze, e

atti iper istabi

ari affida-

ste che: con:
e’ casol verrs
t della: lna
vi fosse altro
sue fiamme: da'qualungoe altra estranea luce; che se'a ‘te-
reto. di: 8. M. venisse

onato coll” agginngervi la i

fara, | sarebbe sempre utile di dist

nore 'del dec
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oale a Promontore , gioverchbe ai naviganti di non confon-
dere un faro coll” altro. Io poi porto opinione, che quand’
anche nei fari illuminati a gas per particolari circostanze non
potesse aversi danno dalla luce continnata , pure converreb-
be di renderla intermittente , atleso il cospicuo risparmio
del gas, che pud ottenersi col rendore a piacimento mag
re o minore il tempo dell’ occultazi essendo ge-
neralmente addottata nei mari in via di massima ( come sem-
bra che avverrd eol tempo ) questa nuova luce , si porsd col
renderla intermittente raddoppiare ed anche portar piit oltre
il numero dei fari, ritenendo la stessa quantitd di gas che
prima erogavasi nel sistema della luce continuata. Questo
risultamento interessar dee le cure di tutte le Potenze ma-
rittime . ponendale in istato di giovarsi della nuova intermit-
tenza della luce per dare una pilt sicura scorta ai naviganti
nei pericoli delle procelle , e per moltiplicar i fari assicuran-
dosi delle fortune del commercio senza aumento di tasse,
anzi con notabile risparmio dell’ annua loro manutenzione.
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ANNOTAZIONE (1) X

(1) Poso tempo dopo I erezions dol fanala di Salvore, un  altro ne fu stabilico a
con due faochi a gas 1" una dei quali & posto nel fanale primorie , 1 altre
pits piceolo serve di segnals nella radn ai bastimenti che si appressana al porto . II
serbatojo del gis, chie alimenta questi duo faochi his 1a copacith!di 4oo. piedi cubis
un condotto di 4o. piedi porta il gos lla cima del fanalo, od un altro diag4. pio-
di fino al segnale, F'nno o Valtro di questi tubi sidiramano in tre bracei; all'estre-
mit. dei quali si ritrovano delle aperture , chie fommano altrettants luceras 4 uso

wolt

di Argand con circali concentrici di ¢ - pollice di dipmatra, & con do fo
a

Jette Tucerna trovasi nells comera di un assistente 5 il quale a pia-
ficate lo stato della luce del fanale. Ognuna delle derte aperturn

50 4. piodi cubi di gas , di modo che il serbatojo pub bastire
alla concumbzione fatta in 16, ore. Le lucerne a gns ardono in focoin 1 due specchi
pasabaliei , I' uno dei quali posto sul fauale ha i metro di 2z, pollici , e 1" altro
sul scgoale di 17. L' esperienza ba fatto conoscore , clie il consnmo del carbon fas-
le ogni giorno era di 310-Ba0. libre, Jo che forma 8-10 laste all'anno. Vnalsi o=
tare, che allorquando si usovauo § faachi di carbon fossile, 6 ne consumavaro pil
di Bo. faste. L' lluminazione con candele di cera intredotts dappoi rinecisa pure
molto dispendioss, esseudosens nel 1817. consumate 1180, 173 libbra. Llintensiti poi
della luce del faro di Danzica col gas producs una brillate illumivasione s quale
perd non & intermittonte, Lo stesso avviens nel faro 8 gas di Flat-holmes, como
no hs accertato il Dott. Wilkinson , il quale vide ( nel marzo del 1825.) mel mio
elaburatorio a Milano posts in attivith le mio macchine relative alla intermittenza
della luce prodotta colla Leva ldraulica , ¢ lo riconobbe cons nuove ed utili
Marina.

sottili. Una di

ANNOTAZIONE ()

joni della leva Ideaulica mi adoperai di eccitare la
le che porta lo lucorne senza ave-

(a) A compimento delle-appli
Tuce alternativa col rendere girevole I' asse verti
re 3" uopo i vern occultator esterno , come & stato da_me praticato precedente-
mente, Per tal modo mi &

i fari principoli adottato fin’ era dalle
nommo di sopra, rendonsi girevoli le lucerie ad ol
curato da un sistems di mote di grandi orclog] mowsi dall” azione di un peso. Varie
esperienza ¢ replieati tentativi wi hanno condatto ad evitare questo dispendiosn , o

ferra verticalo coll'estra=

ricscita di cooformare il mio metodu allo stato attusle

o, nel quale come acoen

foni ma

col movimeneo dell’ asse pro-

wnismo el seguente modo. Una sp
Ila cavith di mna pietea dura , & spe;

complicato m

noli, 1" unn delle quali crovasi

stremith superiore doll dsse, ed altre dne sono
ad sguali distanse. 11 medesiwa & ritenuto in direziene verticale da uns sola
Isjatara, la quale non oltrepassa il Tisello delle luserne ond render Lbora la v
enalo dei aggs che s vibrono d"ogni parte sulla superficie d-| mure. sempll
a il movimento all’ asse munito di quattro fili di otte-

=]

ce Leva [draulica comu




Dir Cav. Grovasst Aromn 473
n forma spirale ; ¢ rende purs stazionario 1o stato di spparizioue o d
occaltaione ‘medisute ana punta motallics, la quale visne a dati intervalii di tempo
{eeita & mane B mano ju qusttro fori scolpiti in mo earchio metallico umito =
pariormento all” asse medosimo - Mi riserbo a due il tipo di quests maechina con
altra pit mstess descriione, otwada perd accsrtars fia d'ora del sun eito felica
da e osservato in un modello operstivo che feci cnstruire dal valents Artefics
Grindol fn Milano nel Setembre { 1825) colle stesse faciliti gid notate ells mac-
china precedenti.

s s pos

ANNOTAZIONE (3)

(3) Peketon (?) creds cho nei fari illominati col gas estratto dl corbon fossils
pub asersi un_ risparmio di upe matd della spesa attuals con wn metoda cost sem-
plice, che pane chiunque discreto conoicitore delle macehine & gas in istato di por-
T in esecuzions colla maggior facilitd, Queste vootaggio del carbon fossile dee an-
gran lupga facendo s del gas estrarto dull’ olio , por In coss gid di-
11 medesizo Antose ha pure opinata di potar date
eie di cassa

mentarsi
amastrate nlla mia opera sui
un carattere di distingione ad oy firo qua
di metallo con lettors iniziali seolpite nella o
di notte tempo si mostrassera illuminate ol
Tetters non potrcbbe o

Ma facile & il conoscere, che la
tenesi , attno che il gas useondo
n alta, o o ogi minimi 4=
cali lottere,
fori da eui

“supposta distingians de
orizzontalmente da pi
gituziune trbarsi Uspparensa della Juce. Tucitra non potrehbero osservar
che 4 piceiols distanze & 5i avrebbe lnoge a temere, che essondo i piccio
il gas in molta vicinanza tra di loro, non nascesse qualche coufosione nelle lot-
tere iniziali denotanti per convenzis diversi faoali
Rimarrebhe ancora o vedersi 2o la forza dell® rarefitta potesss mudiante nn
sentilatore aprire o chindere la chiave del tubo masstro del gas producendo la ia
termittenza della luce. Se muovensi vasti oceultstori colls fammo dells lucerns ad
olio, melto pih si potr muovers la detta chisve colla forza del gas di gran lunga
superiors. n quells dells lucerna comuni. lo fici costruirs o Parigi
e mossa dalla flamma di una lampada di Carcel in modo che si lzava alternati=
vamento, un piteiolo, m:
rato Caloanico. Un simile coogeguo ridotto a maggiore seap
s la luce dei fori ; esta perd non sarehbe @ ripote, né.a dati intervalli di
1po 3 come lo & col presidio della Leva Idranlica.

Io pertanto sono d*ayviso chie { all’ occasions di erigers nuovi fanali } , debba-
no. seeglissi, sccondo Vindolo dei luoghi & meazi pits idonsi per fueahilive questa o
va illuminazione. Convienr, che un giudiso imparzisle imponga la seolta dells detts
I marchine pitt opportune allo svolgimento del gas, poiché il dispen-
dii, che incontrasi nell* alimentare lo famme di un fanale piuttesto con une cha con
altro metoto, pud recare sovente molta ioflugnza a danno dei commereianti, coll'an-
pentarn i | diritti & le tasse di lancernaggio al di li della proporsione del carico dui

ua ventilito~

ostanze ©

(%) The theory and Practice of Gas-light Louden 1819, with plates,
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lore bastimen

Folchi sssendo wli tasse vegolate dal bilancio delle annuo gravi gpe=
e riparare i mali , sia par guarentire lo spiszgs , gix per I
, che & neccesserio ol nottnrno ardere dei fanaliy na

se, che oceon
ig de

5 cho avo fossero prodigali

prodando sarebbora oh-

ste tali spese, i nayiganti a
hligati a pagare tasse esorbitonti, o ne’ suol princip) Ingiuste

ANNOTAZIONE (4)

(4) Estratto del Rapporto sull'Opers del Gav. Gio. Aldini sui mezsi atti a miglio=
rare la costruzione e la iluminaziono dei fari tants ad olio, cha a gas, approvato
dalla Commissione centeals dell’ L. R, latituts wdunata in Venezia per la distribn-
aione dei premj d’ indnstria, del 4. Ottobre 2823,
©+s Essondosi
» sioue nei fauali, conveniva rendere Ta lora luee intermittents, o clie § di
intsrmittenza potraano pate far distinguers ua fanale dall”altro, i applics
Gav. Aldini 8 stadiace le varis wmaniere di ottasers tal cosay e svendo in Fin
4 micing comnnicate o sus ides su di cib ad un Inglsss marine , no ebba pol da
» ess0 da Livorno una lettera da noi letta , nella quals lod
s metodi ¢ confessa che in Inghilierra wan erano conaseine

migliorati consistono nello duo macchine seguenti chio pressati,  foce canoscers o
» questa Commisions che ne vide I espo Vana relativa all illuminazione dei
i ad alio , Valtra di quelli a gas, con la qual seconda macching la intermit=
tenra no db i1 risparmio di quusi la metd della wmat
s ctonomica degli Argaud ad i,

+» Quasts macchina & mess
da una parte wna seech v una data frazio-
e di uu minute primo ricove 1'scqua da un rocipionte munit di uria valvola
o quando vince la forza del contrappesn, discende suotandasi in egaal tempo, Nel
centro dulla lava avei una chisve inserits nel tubo principala, ohr conduce i1 gas
+» alla lucerna del fanole: quindi & cho moveadosi Lu leva resta per un duto tempo
aperta I chiave, & coi chiusa altsrasticaments, con ' avesrtenza pord, che 1" a=

totale, ma il chiudimento Ja

moderni accorti che per togliors og

in azions da una semplice leva idraalica portants

, @ dall' altra un contrappeso. Dessa

interna d

21 PertuED 8

tabo nnn piccola fam-
ma di gas, che ntova carrants di g

gos, che sopravviens. Can
+ warj somplici'congegni attiensi , chie Ia secchia si riempia in modo di avere wna
+» notbile forzs vella discesn , o

in aloun modo. La forma della socchis & tole, che rit
sontale avei nella linea di Tivello wn faro , il quale a poco @ poco vuota la sec=
+. chia &' acqua in corrispondenza del tempo che impiogd a riempirsi.

v Applics I detta Tova ad olio onde avers le alternstive ap-
parivioni ed occultaziont, portando ify vece del contrappeso un corpo opace utto'ad
 wcoultara tre o ciuque lucerne d'Argand & due lncigaoli concentriei munite d
4 10 riverberi

., In altra macching il motare & lo stesso calorico delle famme che ardono nel
e in detts macching now pob sepirare ad altra merito,
v che a.quello di averls applicato il primo all'vsa della marina. Un ventilatore por-
,» tante una zona opaca munita di varie aperture producs Lalternativa apparizione,
15 e oocultizions dei fanali

rea pe

che alle lncern

fanali; conosce 1" autors
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Der Cav. Grovanst Aipist

» Ora di quests mneching ¢ (i qualle, singolarments o' gss modificate altess ,

1y cam proponesi d; fare, diciamo, csere opportusiisime all'wso a cui sono destini=

5.ty @ troviamo. o in es fn singolar modlo si uniseo 1o semplicith dolla eostru=

3 wione all" economia della sphal. Quindi non postiama ‘non ripotare qusllo, che o

+s dal 1830, fn detto, che merita ceso Cav. Aldini i rignsrdi doll’ Eccel L R Go-

verio) ‘eintd.pid chi’ con 'nabi Lhérifsj e spossy coms apparieh dal sscondo volus

1 me, produrrd cose molto, ntili ngli stabilimenti, ad alls ditcipline def Fari por le

1 Spinggio, & por i port apportencoti principalments a quost' . R, Gororno 'y 0 8
» auello di Teieste,

Segaato dsi Sigg. Prof, § Friveeschi * | Belatari

ntini
Vonesin 3. Oteobre 1823,

Per copia conforme
J1 Presidente della Commissione Centrale
Fr. Allietti.

Per il Segretario

P. A, Paravia
L' Autora ha creduto opportuno di unire 1’ accennato estratto onde col confron-
1o delle epochs vengano disting li scientifici suoi lwvori da quelli di qualunque sl
tro, chie volesse spsumerne la priorita. 1 medesimo in snguito fara ogai sfarzo per
candurre a compimento lu sus intrapres, e intanto si offve di partecipare seuza ve-
rana riserva lo dimen ¢ la struttura delle suc macchine ai Presidi dei fari
che amaseero di porle in esecuzions. Benchi e bells scoperte de’ colebri Fi Ara~

g0, # Fresnel, e di altsi sulla costrusions delle Lucorae u pitt fumme, & sulla for-
ma dei riverheri , e della leati , sisno separate dallo scopo principale delle sus rie

carche, pure poscons contribmiro o migliorore 1i moj merodi della Luco intermiten-
te. Nella lucerna poc’anzi propasta da Bordier- Marcet fornita di tre riverberi pa-
ashalici, #i onerva clio avanti, & dopo Ja visions del fiioco vive avvi un fuseo pale
Tido crescento, o decrescente , nou potenda 1! cooliseo immediataments suceedera al
fiocs Niva, o viceverss; b non avverreblie facendo uso dells macehino da Jui sopra
deseritto,




